
NU21 Руководство пользователя 

 

Спасибо за приобретение NITECORE! Пожалуи ста, внимательно прочтите это руководство перед использованием 

продукта и следуи те инструкциям. 

Данное руководство содержит важную информацию по безопасности и инструкциям по эксплуатации. Сохраняи те 

его для дальнеи шего использования. 

В случае обновлении  обратитесь к последнеи  версии, доступнои  на официальном вебсаи те. 

 

Особенности 

• Налобныи  фонарь с двои ным лучом и возможностью зарядки через USB-C 

• Специально разработанныи  для активностеи  на открытом воздухе 

• Максимальная яркость – 360 люмен. 

• Использует монолитную оптическую линзу со многими гранями, что обеспечивает мягкое и равномерное 

освещение. 

• Встроенныи  литии -ионныи  аккумулятор емкостью 500 мАч 

• Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильныи  выход света и до 37 часов работы. 

• Две кнопки разных форм и текстуры позволяют удобно управлять однои  рукои . 

• Предусмотрены 4 уровня яркости, 2 источника света и 3 специальных режима. 

• Интеллектуальная схема зарядки Li-ion аккумулятора с портом USB-C 

• 4 индикатора питания показывают остаточныи  уровень заряда 

• Корпус изготовлен из прочного поликарбоната (PC) 

• Степень защиты IP66 – пыле- и водостои кость 

• Устои чивость к ударам: до 1 метра 

 

Характеристики 

Размеры 60,1 мм x 33 мм x 25,5 мм (с кронштеи ном) 

Вес: 44 г (с кронштеи ном и повязкои ) 

 

Аксесуари 

Повязка, зарядныи  кабель USB-C 

 

Технические характеристики 

FL1 

STANDARD 

Белыи  свет Красныи  свет Белыи  свет 

ВЫСОКИИ  СРЕДНИИ  НИЗКИИ  МИН ПОСТОЯННЫИ  
МЕДЛЕННОЕ 

МИГАНИЕ 
SOS МАЯК 

 360 люмен 
170 

люмен 
60 люмен 6 люмен 5 люмен 10 люмен 

360 

люмен 

360 

люмен 

 2 ч 3,5 ч 8 ч 37 ч 26 ч ─ ─ ─ 

 58 м 39 м 24 м 6 м 4,5 м ─ ─ ─ 

  840cd 399cd 150cd 10cd 5cd ─ ─ ─ 

 1 м (Ударопрочность) 

 IP66 (Влагозащита) 

Примечание: Указанные данные измеряются с использованием встроенного литии -ионного аккумулятора (3,7 В 

500 мАч) в лабораторных условиях. Данные могут отличаться в реальных условиях использования из-за разных 

условии  окружающеи  среды. 

 

 

 



Функция зарядки 

NU21 оснащен интеллектуальнои  системои  

зарядки. Перед первым использованием 

зарядите аккумулятор. 

Подключение питания: как показано на 

рисунке, снимите крышку зарядного порта и 

используи те USB-кабель, чтобы подключить 

внешнии  источник питания к зарядному порту, 

чтобы начать процесс зарядки. 

Индикация зарядки: во время зарядки 4 индикаторы питания в верхнеи  части мигают, чтобы 

проинформировать пользователя. Когда аккумулятор полностью заряжен, 

4 индикатора питания начнут постоянно светиться. Время зарядки составляет прибл. 1,5 часа (заряжается через 

адаптер 5 В/0,5 А). После полнои  зарядки время работы в режиме ожидания составляет прибл. 12 месяцев. 

 

Кнопка питания/кнопка MODE 

•  Кнопка питания используется для включения/выключения света и регулировки уровня яркости. 

• Кнопка MODE предназначена для переключения источников света.

 

 

Включение/выключение 

•  Когда свет выключен, нажмите и удерживаи те кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы получить доступ к 

низкому уровню яркости. 

•  Когда свет включен, нажмите и удерживаи те кнопку питания или кнопку MODE в течение 1 секунды, чтобы 

выключить его. 

 

Белый свет 

•  Когда свет выключен, нажмите и удерживаи те кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы получить доступ к 

низкому уровню яркости. 

•  Когда свет выключен, дважды нажмите кнопку питания, чтобы получить доступ к минимальному уровню 

яркости. 

•  Когда свет включен, нажмите кнопку питания, чтобы переключаться между следующими уровнями яркости: 

НИЗКИИ  – СРЕДНЫИ  – Высокии . 

Примечание: Яркость в ВЫСОКОМ уровне мощности снизится, чтобы предотвратить перегрев и продлить срок 

службы аккумулятора, если она работает в течение длительного времени. 

 

Красный свет 

•  Когда свет выключен, нажмите и удерживаи те кнопку MODE в течение 1 секунды, чтобы включить красныи  

свет. 

•  При включении красного света нажмите кнопку питания, чтобы переключиться между ПОСТОЯННЫМ 



Включением и МЕДЛЕННЫМ МИГАНИЕМ. 

 

Переключение источников света 

Когда свет включен, нажмите кнопку MODE, чтобы переключиться между белым и красным светом. 

 

Специальные режимы (SOS/МАЯК) 

•  Когда фонарь находится в любом состоянии, дважды нажмите кнопку MODE, чтобы получить доступ к SOS. 

•  Когда включен специальныи  режим, нажмите кнопку питания для переключения между 

SOS и МАЯК. Дважды щелкните кнопку MODE еще раз, чтобы вернуться в предыдущее состояние. 

 

Блокировка / Разблокировка 

•  Когда фонарь выключен, нажмите и удерживаи те обе кнопки в течение 2 секунд, пока свет не мигает 3 раза, 

чтобы указать доступ к режиму блокировки. В режиме блокировки какие-либо уровни яркости или специальные 

режимы недоступны, а при нажатии любои  кнопки свет мигает один раз, чтобы указать это состояние. 

•  Когда фонарь находится в режиме блокировки, снова нажмите и удерживаи те обе кнопки в течение 2 секунд, 

пока не загорится МИНИМАЛЬНЫИ  уровень яркости, чтобы указать состояние разблокировки. 

При зарядке в режиме блокировки будет автоматически разблокирован NU21. 

 

Индикация мощности 

Когда свет выключен, нажмите кнопку MODE, и соответствующие индикаторы питания рядом с кнопкои  MODE 

поочередно засветятся и погаснут через 2 секунды. Примечание. Аккумулятор следует заряжать, когда свет 

становится тусклым или фонарь перестает реагировать на нажатие переключателеи  из-за низкои  мощности. 

Состояние индикаторов Уровень мощности 

4 Постоянно включены 75%–100% 

3 Постоянно включены 50%–75% 

2 Постоянно включены 25%–50% 

1 Постоянно включен 0%–25% (пожалуи ста, зарядите изделие как можно скорее) 

 

Предупреждение 

1.  ВНИМАНИЕ! Возможен яркии  свет! Не смотри на свет! Может быть опасным для глаз. 

2.  Перезаряжаи те изделие каждые 6 месяцев, если оно не используется в течение длительного времени. 

3.  Когда устрои ство хранится в рюкзаке, пожалуи ста, включите режим блокировки, чтобы избежать случаи нои  

активации. 

4.  НЕ разбираи те и не модифицируи те фонарь, поскольку это приведет к повреждению и потере гарантии на 

продукт. Для получения полнои  информации о гарантии обратитесь к разделу гарантии в руководстве. 

5.  Утилизируи те изделие/аккумулятор в соответствии с деи ствующими законами и правилами. 

 

Гарантийное обслуживание 

На все продукты NITECORE® предоставляется гарантия качества. Любои  дефектныи  продукт можно обменять на 

замену через местного дистрибьютора/дилера в течение 15 днеи  с даты покупки. После этого все 

дефектные/неисправные продукты NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 24 месяцев с даты 

покупки. По истечении 24 месяцев деи ствует ограниченная гарантия покрывающая стоимость работы и 

обслуживания, но не стоимость аксессуаров или запасных частеи . 

Гарантия будет аннулирована, если 

1. продукт(ы) сломан(ы), реконструирован(ны) и/или модифицирован(ны) неавторизованными сторонами; 

2. продукт(ы) поврежден(ы) вследствие неправильного использования. 

Для получения наиболее актуальнои  информации о продуктах и услугах NITECORE® обратитесь к местному 

дистрибьютору NITECORE® 


