
Предупреждение 
1. Убедитесь, что ваше огнестрельное оружие свободно и разряжено, прежде чем 

устанавливать/разбирать изделие или менять батарею. 
2. Всегда соблюдайте правила безопасности при использовании огнестрельного оружия, чтобы 

избежать случайного повреждения личного здоровья или имущества. 
3. Всегда снимайте изделие при обслуживании и обслуживании огнестрельного оружия. 

 
NPL25 Руководство пользователя 
 
Функции 
· Питание от светодиода UHi 20 мощностью 900 люмен 
· Оптическая система в сочетании с кристаллическим покрытием и технологией прецизионной цифровой 

оптики (PDOT) 
· Диапазон светового потока 255 метров и максимальная интенсивность луча 16 000 кд 
· Питание от литий-ионного аккумулятора с временем работы 35 минут 
· Литий-ионный аккумулятор доступен с функцией магнитной зарядки, что обеспечивает удобство и 

простоту использования 
· Компактная и легкая конструкция, идеально подходит для переноски 
· Встроенный модуль усовершенствованного контроля температуры (ATR) (патент No 

ZL201510534543.6) 
· Устойчивая к отдаче конструкция 
· Двухкнопочный дизайн на задней стороне 
· Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную светоотдачу 
· Изготовлен из авиационного алюминиевого сплава 
· Анодированная поверхность военного класса HA III 
· Водонепроницаемость и пыленепроницаемость IPX6 
· Ударопрочность до 1 метра 
 
Спецификации 
Размеры: 56,0 мм x 33,0 мм x 32,0 
Вес: 49 г (без батареи) 
66 г (с батареей) 
 
Принадлежности 
Литий-ионный аккумулятор, магнитный зарядный кабель, адаптер для рейки Пикатинни, гаечный ключ, 
винт x 2 
 
Технические данные 
СТАНДАРТ FL1 ПОСТОЯННО 

 900 люмен 

 35 мин 

 255 м 

 16 000 CD 

 1 м (Ударопрочность) 

 IPX6 
Заметка. Приведенные данные измерены в соответствии с международными стандартами испытаний 
фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019 с использованием литий-ионного аккумулятора (500 мАч) в лабораторных 
условиях. Фактические данные могут отличаться из-за различных условий окружающей среды. 
 



 
 
 
Обзор 

 
Функция зарядки 
Входящий в комплект литий-ионный аккумулятор имеет магнитные зарядные контакты. Пожалуйста, 
зарядите аккумулятор перед первым использованием. 
Подключение питания: Прикрепите магнитный конец зарядного кабеля к аккумулятору, а другой конец 
подключите к внешнему источнику питания ( например, адаптеру или другому зарядному устройству), 
чтобы начать зарядку. Время зарядки составляет ок. 1 час 10 минут. (Вход: 5 В / 0,5 А) 
Индикация зарядки: Во время зарядки индикатор питания мигает, уведомляя пользователя. Когда 
аккумулятор полностью заряжен, 4 индикатора питания начнут постоянно гореть.  
 

 
 
Инструкция по эксплуатации 
Установка/извлечение аккумулятора 
Установка аккумулятора: Вставьте аккумулятор, как показано на рисунке. 



 
 
Извлечение аккумулятора: Как показано на рисунке, сдвиньте защелку наружу, а затем извлеките 
аккумулятор. 

 
 
Установка или снятие адаптера для рейки Пикатинни 
Стопор рейки NPL25 устанавливается на заводе в соответствии с рейкой Glock и может быть адаптирован к 
рейке Пикатинни путем установки адаптера для рейки Пикатинни. Используйте гаечный ключ, отвертку 
или другие подходящие инструменты для установки или снятия адаптера. 
· Преобразование стопора рейки Glock в стопор Пикатинни : Совместите адаптер рейки Пикатинни с 

пазом на стопоре рейки Glock и вставьте крепежные винты. Затяните винты по часовой стрелке с 
помощью гаечного ключа, пока адаптер для стопора рейки Пикатинни не будет надежно закреплен. 
Модель NPL25 теперь адаптирована для батончика Пикатинни. 

 
· Переключение со стопора рейки Пикатинни на стопор рейки Glock : С помощью гаечного ключа 

ослабьте два винта против часовой стрелки на  стопоре рейки Пикатинни и снимите стопор рейки 
Пикатинни. NPL25 теперь совместим с рейлингом Glock. 



 

 
Установка 
1. Как показано на рисунке, ослабьте регулировочный болт стойки против часовой стрелки. 

 

 
2. Совместите стопор с канавкой для отката на направляющей. 

 
 
3. Нажмите и удерживайте фиксатор направляющей и сдвиньте NPL25 вперед или назад в нужное 

положение. Затем затяните регулировочный болт рельса по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его. 
 
Тактическое мгновенное освещение 
Нажмите и удерживайте одну из кнопок питания, чтобы на мгновение включить свет. Отпустите, чтобы 
выключить. 
 
Вкл/Выкл 
Включение: когда индикатор выключен, нажмите любую кнопку питания, чтобы включить его. 
Выключение: когда индикатор горит, нажмите любую кнопку питания, чтобы выключить его. 
 
ATR (усовершенствованный контроль температуры) 
Встроенная технология ATR регулирует мощность NPL25 в соответствии с условиями эксплуатации и 
окружающей средой для поддержания оптимальной производительности. 
 
Индикация мощности 
Нажмите кнопку питания, и индикаторы питания загорятся, указывая на оставшийся заряд батареи. Когда 
батарея разряжена, индикатор заряда будет мигать, информируя пользователя, а затем NPL25 
автоматически выключится. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
��� Предупреждение 
· Этот продукт предназначен для использования взрослыми в возрасте 18 лет и старше. Храните этот 

продукт в недоступном для детей месте. 
· ВНИМАНИЕ! Яркий свет возможен! НЕ смотрите прямо на луч света и не направляйте свет прямо в глаза 

кому-то! 
· При длительной эксплуатации изделие сильно нагревается. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во 

время использования. Рекомендуется не использовать высокие уровни яркости в течение длительного 
времени, чтобы не допустить ожогов и повреждения изделия. 

· НЕ накрывайте и не ставьте предметы рядом с головкой изделия, так как это может привести к 
повреждению изделия или несчастным случаям из-за высоких температур. 

· ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать изделие для освещения легковоспламеняющихся или взрывоопасных 
материалов, так как высокие температуры могут привести к возгоранию или взрыву. 

· Пожалуйста, используйте продукт стандартным образом, чтобы избежать несчастных случаев в случае 
выхода продукта из строя. 

· Если изделие находится в закрытом или легковоспламеняющемся помещении, например, в кармане или 
рюкзаке, или если оно не используется в течение длительного времени, выключите изделие, чтобы 
избежать случайного включения и опасности, вызванной чрезмерным нагревом. Также снимите 
аккумулятор, чтобы предотвратить повреждение из-за его утечки. 

· НЕ подвергайте изделие воздействию температур выше 60°C в течение длительного времени, так как 
это создает опасность взрыва или возгорания аккумулятора. 

· Заряжайте изделие с помощью оригинального зарядного кабеля, чтобы не сократить срок службы 
батареи. 

· Пожалуйста, заряжайте изделие каждые 6 месяцев, если оно не используется в течение длительного 
времени. 

· НЕ разбирайте и не модифицируйте этот продукт, так как это приведет к его повреждению и 
аннулированию гарантии на продукт. Пожалуйста, обратитесь к разделу гарантии в руководстве для 
получения полной информации о гарантии. 

 
��� Безопасность батареи 
Неправильное использование аккумулятора может привести к серьезному повреждению аккумулятора или 
угрозе безопасности, такой как пожар или взрыв. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать поврежденный аккумулятор. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать, прокалывать, резать, раздавливать, сжигать или замыкать аккумулятор. Если вы 
заметили утечку, необычный запах или деформацию, немедленно прекратите использование батареи и 
утилизируйте ее надлежащим образом. Утилизируйте устройство/батарею в соответствии с применимыми 
местными законами и правилами. 

Состояние индикаторов Уровень мощности 
4 Всегда включен 75% – 100% 
3 Всегда на связи 50% - 75% 

2 Постоянно включен 25% - 50% 
1 Постоянно включен 5% - 25% 

1 Мигание 0% – 5% (пожалуйста, зарядите продукт как можно 
скорее) 


