
MH12 Pro Руководство пользователя 

 

Особенности 

Использует UHi 40 LED с максимальнои  яркостью 3,300 люмен. 

•  Максимальная пиковая сила светового потока – 63,500 кд, дальность освещения – до 505 метров 

•  Оптическая система с кристаллическим покрытием и технологиеи  Precision Digital Optics Technology (PDOT) 

•  Работает от аккумулятора Li-ion 21700 повышеннои  емкости, что обеспечивает до 650 часов работы 

•  Доступны тактическии  режим (Tactical Mode) и повседневныи  режим (Daily Mode) 

•  Тактическая торцевая кнопка и кнопка режима управляют 5 уровнями яркости и 3 специальными режимами 

•  Режим STROBE использует случаи ные частоты мигании  для усиления дезориентирующего эффекта 

•  Индикаторы питания рядом с кнопкои  режима показывают уровень заряда аккумулятора 

•  Индикаторы уровня яркости отображают текущии  режим освещения 

•  Интеллектуальная схема зарядки Li-ion аккумулятора с портом USB-C 

•  В комплекте аккумулятор NITECORE NL2153HP 21700 емкостью 5,300 мАч 

•  Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильныи  выход света 

•  Встроенныи  модуль ATR (Advanced Temperature Regulation) автоматически регулирует температуру во время 

работы (Патент № ZL201510534543.6) 

•  Электронная защита от переполюсовки 

•  Оптические линзы с двои ным покрытием, устои чивым к царапинам. 

•  Корпус изготовлен из авиационного алюминиевого сплава. 

•  Поверхность обработана по технологии HA III военного уровня (анодирование) 

•  Степень защиты IP68 – полная пыленепроницаемость и водозащита (погружение до 2 метров) 

•  Устои чивость к ударам: до 1 метра 

 

Характеристики 

Длина: 138,5 мм 

Диаметр головы: 26,8 мм 

Диаметр трубки: 26,0 мм 

Диаметр хвоста: 27,0 мм 

Вес: 82 г (без аккумулятора) 

 

Аксесcуары 

Перезаряжаемыи  литии -ионная аккумулятор NITECORE 21700 (NL2153HP 5300 мАч), зарядныи  кабель USB-C, 

зажим, темляк, запасное уплотнительное кольцо, чехол 

 

Совместимость 

21700 перезаряжаемыи  литии -ионныи  аккумулятор (ток разряда свыше 15 А) 

 

Технічні характеристики 

FL1 

STANDARD 
ТУРБО ВЫСОКИИ  СРЕДНИИ  НИЗКИИ  МИН СТРОБ МАЯК SOS 

 3300 люмен 1200 люмен 300 люмен 50 люмен 1 люмен 
3300 

люмен 

3300 

люмен 

3300 

люмен 

 30 мин* 4 ч 30 мин 8 ч 30 мин 50 ч 650 ч ─ ─ ─ 

 505 м 323 м 170 м 73 м 8 м ─ ─ ─ 

 63500cd 26100cd 7280cd 1340cd 16cd ─ ─ ─ 

 1 м (Ударопрочность)  

 IPX68, 2 м (Влагозащита)  

Примечание: Указанные данные измерены в соответствии с международными стандартами тестирования 



фонареи  ANSI/PLATO FL 1-2019, с использованием 1 литии -ионного аккумулятора 21700 (5300 мАч) в 

лабораторных условиях. Данные могут отличаться в реальных условиях использования из-за разного 

использования аккумулятора или условии  окружающеи  среды. 

* Время работы TURBO протестировано без регулировки температуры. 

 

Меры предосторожности 

•  Продукт предназначен для использования взрослыми от 18 лет. Пожалуи ста, храните этот продукт в 

недоступном для детеи  месте. 

•  ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! НЕ смотрите прямо на луч фонаря и не направляи те луч кому-

либо в глаза! 

•  При длительнои  работе устрои ство будет сильно нагреваться. Пожалуи ста, соблюдаи те осторожность во 

время эксплуатации. Рекомендуется не использовать фонарь на высоких уровнях яркости в течение длительного 

времени, чтобы избежать потенциальных ожогов и повреждения устрои ства. 

•  НЕ накрываи те любое устрои ство и не размещаи те предметы возле его головнои  части, так как это может 

привести к его повреждению или несчастным случаям из-за высоких температур. 

•  НЕ используи те устрои ство для освещения легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов, 

поскольку высокая температура может привести к возгоранию или взрыву. 

•  Во избежание несчастных случаев используи те устрои ство по умолчанию, держа его в руках. 

•  НЕ погружаи те устрои ство в горячую жидкость. Это может привести к непоправимому повреждению фонаря 

вследствие разности давления воздуха внутри и снаружи корпуса. 

•  Если устрои ство помещено в закрытую или легковоспламеняющуюся среду, например в карман или рюкзак, 

или если оно не используется в течение длительного времени, выключите его и активируи те режим блокировки, 

чтобы избежать случаи нои  активации и опасных ситуации  в результате перегрева. 

•  НЕ подвергаи те устрои ство температуре выше 60°C (140°F) в течение длительного времени, так как это 

может привести к взрыву или возгоранию аккумулятора. 

•  Во избежание сокращения срока службы аккумулятора зарядите устрои ство с помощью оригинального 

зарядного кабеля. 

•  Пожалуи ста, перезарядите устрои ство каждые 6 месяцев, если оно не используется в течение длительного 

времени. 

•  НЕ разбираи те устрои ство и НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию, поскольку это приведет к 

его повреждению и аннулирует гарантию на продукт. Полную информацию о гарантии см. в разделе 

«Гарантии ное обслуживание» текущего руководства. 

 

Безопасность аккумулятора 

Неправильное использование устрои ств со встроенными литиево-ионными аккумуляторами 

может привести к серьезному повреждению или угрозе безопасности, например возгоранию или взрыву. НЕ 

используи те аккумулятор, если он поврежден. НЕ разбираи те, не прокалываи те, не разрезаи те, не раздавливаи те 

и не сжигаи те аккумулятор. Если замечена утечка или необычныи  запах, немедленно прекратите использование 

аккумулятора. 

Утилизируи те устрои ство/батареи в соответствии с деи ствующими законами и правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Функция зарядки 

MH12 Pro оснащен интеллектуальнои  

системои  зарядки. Как показано на рисунке, 

вставив аккумулятор и затянув заднюю 

крышку, с помощью кабеля USB подключите 

внешнии  источник питания (например, USB-

адаптер или другие устрои ства USB для 

зарядки) к зарядному порту, чтобы начать 

процесс зарядки. 

• При зарядке четыре зеленых 

индикатора будут постепенно переходить от 

мигания к постоянному, чтобы отобразить 

уровень заряда аккумулятора. 

•  Когда аккумулятор полностью заряжен, 

MH12 Pro прекратит процесс зарядки, а 

индикаторы питания начнут светиться, 

чтобы проинформировать пользователя. 

•  Когда свет включен, подключение к источнику питания автоматически выключает свет. Когда фонарь будет 

отключен от источника питания, он автоматически получит доступ к низкому уровню яркости. 

•  Время зарядки литиево-ионного аккумулятора 21700 (5300 мАч) составляет прибл. 3 часа 30 минут. 

(Заряжается через адаптер 5V/2A) 

 

Инструкция по эксплуатации 

Установка/извлечение аккумулятора 

Как показано на рисунке, открутив крышку 

аккумулятора, вставьте/вытащите 

аккумулятор и закрутите крышку. 

Предупреждение: 

•  Убедитесь, что аккум улятор вставлен в 

голову положительным полюсом. Изделие не 

работает, если аккумулятор вставлен 

неправильно. 

•  Когда уровень заряда низкии , прекратите 

использование продукта и замените или 

зарядите батарею во избежание повреждения. 

•  Если продукт хранится в рюкзаке или не 

используется в течение длительного времени, 

извлеките аккумулятор, чтобы избежать 

случаи нои  активации или утечки 

аккумулятора. 

 

Тактическое мгновенное освещение 

Нажмите наполовину и удерживаи те торцевои  переключатель, чтобы на мгновение включить свет. Отпустите для 

отключения. 

 

Включение/выключение 

•  Включение: когда свет выключен, нажмите торцевои  переключатель, пока не услышите щелчок, чтобы 

включить его. 

•  Выключение: когда свет включен, нажмите торцевои  переключатель, пока не услышите щелчок, чтобы 



отключить его. 

 

Выбор пользовательского режима 

MH12 Pro обеспечивает 2 пользовательских режима для различных ситуации . 

•  Ежедневный режим (настрои ка по умолчанию): в этом режиме пользователя доступно 5 уровнеи  яркости и 

3 специальных режима (СТРОБ, МАЯК и SOS). MH12 Pro запомнит и получит повторныи  доступ к 4 уровням 

яркости или режиму СТРОБ (за исключением МИН., МАЯК и SOS), если его повторно активировать или если он не 

был переключен в другои  пользовательскии  режим. 

•  Тактический режим: в этом пользовательском режиме доступно только 5 уровнеи  яркости и режим СТРОБ. 

MH12 Pro запомнит и повторно получит доступ к режиму ТУРБО или СТРОБ после повторнои  активации, если он 

не переключен в другои  пользовательскии  режим. 

 

Активация минимального уровня яркости 

Когда свет выключен, нажмите и удерживаи те кнопку режима, а затем нажмите торцевои  переключатель, чтобы 

получить доступ к минимальному уровню яркости. 

 

Чтобы выбрать нужный пользовательский режим: 

1.  Когда свет выключен, нажмите и удерживаи те кнопку режима, а затем нажмите торцевои  переключатель, 

чтобы получить доступ к минимальному уровню яркости. 

2.  Удерживаи те кнопку режима примерно 5 секунд. Фонарь обозначает выбранныи  пользовательскии  режим, 

мигая один раз для ежедневного режима и дважды мигая для тактического режима. 

 

Уровни яркости 

•  Ежедневный режим: Когда свет включен, нажмите кнопку режима, чтобы переключаться между 

следующими уровнями яркости: НИЗКИИ  - СРЕДНИИ  - Высокии  - ТУРБО. 

•  Тактический режим: когда свет включен, нажмите кнопку режима, чтобы переключаться между 

следующими уровнями яркости: ТУРБО – Высокии  – среднии  – низкии . 

 

Специальные режимы (СТРОБ/МАЯК/SOS) 

•  Ежедневный режим: Когда свет включен, продолжаи те удерживать кнопку режима, чтобы переключаться 

между такими специальными режимами: СТРОБ – МАЯК – SOS. Отпустите для выбора специального режима. 

•  Тактический режим: При включении света удерживаи те кнопку режима, чтобы вои ти в режим СТРОБ. 

•  Когда один из специальных режимов включен, коротко/долго нажмите кнопку режима, чтобы выи ти из 

специальных режимов и вернуться к предыдущему уровню яркости; или нажмите торцевои  выключатель, чтобы 

выключить свет. 

 

Индикация мощности 

Когда свет включен, зеленые индикаторы питания начнут светиться, указывая на остаток заряда аккумулятора. 

Примечание. Аккумулятор следует заменить или зарядить, если выходнои  сигнал становится тусклым или 

фонарь перестает реагировать из-за низкои  мощности. 

 

Состояние индикаторов Уровень мощности 

4 Постоянно включены 75%–100% 

3 Постоянно включены 50%–75% 

2 Постоянно включены 25%–50% 

1 Постоянно включен 0%–25% (пожалуйста, зарядите изделие как можно скорее) 

 

Функция защиты фонаря 

•  Когда встроенныи  оптическии  датчик обнаруживает помеху впереди, яркость фонаря автоматически 



уменьшается, чтобы предотвратить перегрев и продлить срок службы. Чувствительность датчика может 

отличаться из-за разного цвета и материала помех. 

•  Когда фонарь находится в режиме Высокое или ТУРБО, если встроенныи  оптическии  датчик обнаруживает 

помеху впереди, яркость автоматически уменьшается до 300 люмен. После устранения помехи фонарь вернется к 

предыдущему уровню яркости. 

•  Когда фонарь находится в режиме СТРОБ, если встроенныи  оптическии  датчик обнаруживает помеху 

впереди, яркость автоматически уменьшается до 1200 люмен. Чтобы восстановить предыдущую яркость, просто 

повторно активируи те функцию СТРОБ. 

•  Выключено: При включении фонаря автоматически включается защитныи  датчик. После активации можно 

временно выключить датчик, коротко нажав кнопку режима. 

Примечание: 

1.  Эта функция доступна, только когда фонарь находится в режимах ВЫСОК, ТУРБО и СТРОБ. 

2.  Важно поддерживать переднюю линзу в чистоте, чтобы убедиться, что встроенныи  датчик функционирует 

должным образом и обладает оптимальнои  производительностью. 

 

ATR (расширенная регулировка температуры) 

Встроенная технология ATR регулирует мощность MH12 Pro в соответствии с рабочими условиями и окружающеи  

средои  для поддержания оптимальнои  производительности. 

 

Предупреждение: 

1.  В режиме ТУРБО (3300 люмен) голова фонаря выделяет огромное количество тепла. Во избежание ожогов не 

рекомендуется использовать режим ТУРБО в течение длительного времени. 

2.  ВНИМАНИЕ! Яркии  свет! Не смотри на свет! Может быть опасным для глаз. 

3.  НЕ накрываи те и не ставьте предметы возле головы изделия, чтобы предотвратить несчастные случаи. 

4.  Во время длительнои  работы изделие будет сильно нагреваться. Будьте осторожны во время использования, 

чтобы избежать возможных ожогов. 

5.  Утилизируи те устрои ство/батареи в соответствии с деи ствующими законами и правилами. 

 

Техническое обслуживание 

Каждые 6 месяцев резьбу следует протирать чистои  тканью, а затем наносить тонкии  слои  смазки на основе 

кремния. 

 

Гарантийное обслуживание 

На все продукты NITECORE® предоставляется гарантия качества. Любои  дефектныи  продукт можно обменять на 

замену через местного дистрибьютора/дилера в течение 15 днеи  с даты покупки. После этого все 

дефектные/неисправные продукты NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 60 месяцев со дня 

покупки. По истечении 60 месяцев деи ствует ограниченная гарантия покрывающая стоимость работы и 

обслуживания, но не стоимость аксессуаров или запасных частеи . 

Гарантия будет аннулирована, если 

1. продукт(ы) сломан(ы), реконструирован(ы) и/или модифицирован(ны) неавторизованными 

сторонами; 

2. продукт(ы) поврежден(ы) из-за неправильного использования. (например, установка с обратнои  полярностью) 

3. продукт(ы) поврежден(ы) из-за утечки батареи. 

Для получения наиболее актуальнои  информации о продуктах и услугах NITECORE® обратитесь к местному 

дистрибьютору NITECORE® 


