
P40 Руководство пользователя 
 

ГРУППА РИСКА 2 

ОСТОРОЖНО 
Оптическое излучение, испускаемое этим продуктом, 
может быть опасным. Не смотрите на рабочую лампу. 

Может быть вреден для глаз. 
 
Функции 

• Оснащен двухлучевой системой, сочетающей в себе отражатель рассеянного света и 
направленную линзу луча, обеспечивающую максимальную яркость 2000 люмен 

• Использует направленный источник света LEP и 5 светодиодов для рассеянного освещения 
• Оснащен адаптивным режимом регулировки яркости, который автоматически регулирует 

освещение в зависимости от угла наклона 
• Пиковый световой поток – 2 130 800 кандел, максимальная дальность освещения – 2 900 

метров 
• Оснащен кнопкой включения в конце и двумя кнопками для регулировки уровня яркости 
• В комплект входит аккумулятор 21700 NITECORE NL2155HP (литий-ионный, 5 500 мАч) для 

работы до 20 часов 
• Интеллектуальная схема быстрой зарядки литий-ионного аккумулятора с портом USB-C 
• Индикатор показывает уровень заряда батареи 
• Высокоэффективная цепь постоянного тока 
• Встроенный интеллектуальный модуль контроля температуры ATR (патент No 

ZL201510534543.6) 
• Оптический объектив с двусторонним, устойчивым к царапинам покрытием 
• Корпус выполнен из авиационного алюминиевого сплава 
• Износостойкий военный стандарт класса HA III Анодирование 
• Степень защиты IP68 (выдерживает погружение в воду на глубину до 2 метров) 
• Устойчивость к ударам с высоты до 1 метра 

 
Спецификация 
Длина: 186,0 мм 
Диаметр голови: 67,0 мм 
Диаметр корпуса: 29,0 мм 
Торцевой диаметр: 37,0 мм 
Вес: 316 г (без аккумулятора) 
390 г (с батареей) 
 
Принадлежности 
Литий-ионная аккумуляторная батарея NITECORE NL2155HP 21700 (5 500 мАч), зарядный кабель USB-
C, запасное уплотнительное кольцо x 2, шнурок, кобура 



 
Варианты аккумуляторов 

 Тип 
Номинальное 
напряжение 

Совместимость 

NITECORE NL2155HP литий-ионный 
аккумулятор (5 500 мАч) 

21700 3,6 В Y (рекомендуется) 

21700 Литий-ионный аккумулятор с 
выступающим контактом (ток 
разряда более 8 А) 

21700 3,6 В/3,7 В Y (совместимо) 

Кнопка 21700 литий-ионная 
аккумуляторная батарея с 
выступающим контактом (ток 
разряда ниже 8А) 

21700 3,6 В/3,7 В 
Y  
(Не рекомендуется) 

Литий-ионная плоская контактная 
батарея 21700  

21700 3,6 В/3,7 В N (несовместимо) 

 
Спецификации 

 

СТАНДАРТ 
FL1 

ТУРБО 

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

Смешанн
ый свет 

100% 
Дальний 

свет 

100% 
Ближний 

свет 

Смешанн
ый свет 

100% 
Дальний 

свет 

100% 
Ближний 

свет 

Смешан
ный свет 

100% 
Дальний 

свет 

100% 
Ближний 

свет 

 
* 2 000 
люмен 

600 
люмен 

400 
люмен 

800 
Люмен 

300 
Люмен 

200 
Люмен 

400 
Люмен 

80 
Люмен 

50 
Люмен 

100 
Люмен 

 *1 ч 2 ч 
30 мин 

2 ч 
30 мин 

2 ч 
30 мин 

4 ч 3 ч 
45 мин 

4 ч 20 ч 20 ч 20 ч 

 *2 900 мин 1 000 м 2 000 м 95 мин. 750 мин 1 500 м 65 мин. 340 мин 680 мин 33 мин. 

 
*2 130 800 

кд 
495,100кд 990 200 кд 2,100 CD 304 825 кд 609 650 

кд 
1,070 CD 1,050 CD 110 000кд 280 кд 

 1м (ударопрочность) 

 IP68, 2 м (водонепроницаемый и погружение) 

Заметка:  
1. Указанные данные измерены с помощью литий-ионной аккумуляторной батареи NITECORE 21700 
(5 500 мАч), в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/PLATO FL 1-
2019, при температуре окружающей среды 26°C от NITECORE Lab. 
2. Белый лазер (<0,39 мВт, длина волны: 440 ~ 455 нм) относится к классу 1, отвечая стандартным 
требованиям IEC60825-1. 
* Уровень люмен Turbo 2000 доступен только при использовании литий-ионной аккумуляторной 
батареи 21700 с током разряда более 8 А. 
* Данные проверяются без контроля температуры. 
 
 
 



Установка / снятие аккумулятора 
Как показано на рисунке, после откручивания торцевой крышки вставьте или снимите аккумулятор и 
закрутите винт, чтобы закрутить крышку. Пожалуйста, снимите изоляционную пленку перед первым 
использованием. 
Предупреждение: убедитесь, что батарея вставлена положительным концом по направлению к 
голове. Изделие не будет работать, если батарея вставлена неправильно. 

 
Функция зарядки 
Изделие оснащено интеллектуальной системой зарядки. Как показано на рисунке, используйте USB-
кабель для подключения внешнего источника питания (например, адаптера, внешнего аккумулятора 
или других зарядных устройств USB) к порту зарядки USB-C, чтобы начать процесс зарядки. 
· Продукт поддерживает быструю зарядку QC/PD. Во время зарядки индикатор будет мигать, 

информируя пользователя: медленно мигает для стандартной зарядки и быстро мигает для 
быстрой зарядки. 

· Когда аккумулятор полностью заряжен, изделие автоматически остановит процесс зарядки, а 
световой индикатор будет постоянно гореть, уведомляя пользователя. 

· Если состояние зарядки ненормальное (например, батарея сломана или вставлена 
неправильно), изделие автоматически остановит процесс зарядки, а световой индикатор будет 
мигать быстрее, уведомляя пользователя. 

· Зарядка при включенном индикаторе выключит устройство. После отключения изделие 
автоматически вернется к ранее запомненному уровню яркости. 

· Время быстрой зарядки литий-ионного аккумулятора 21700 (5 500 мАч) составляет примерно 2 
часа 20 минут (заряжается через адаптер PD/QC). 



 

 
Тактическое мгновенное освещение 
Когда свет погаснет, нажмите и удерживайте кнопку питания наполовину, чтобы включить свет на 
мгновение. Отпустите, чтобы выключить его. 
 
Вкл/Выкл 
Включение: когда индикатор выключен, полностью нажимайте кнопку питания, пока не услышите 
щелчок, чтобы включить его. 
Выключение питания: когда индикатор горит, нажмите кнопку питания до упора, пока не услышите 
щелчок, чтобы выключить его. 
Примечание: ВНИМАНИЕ! Возможен яркий свет! НЕ смотрите прямо на свет/лазерный луч и не 
направляйте свет прямо в глаза или на любые отражающие поверхности! 
 
Регулировка уровня яркости 
 Когда свет горит, коротко нажмите кнопку A, чтобы переключиться между уровнями яркости в 

следующей последовательности: НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ – ТУРБО. 
 Когда свет горит, коротко нажмите кнопку B, чтобы переключиться между уровнями яркости в 

следующей последовательности: TURBO – HIGH – MEDIUM – LOW. 
Примечание: Продукт разработан с функцией памяти. После повторной активации он автоматически 
получит доступ к ранее запомненному уровню яркости. 
 
Быстрый доступ к TURBO 
Когда индикатор горит, нажмите и удерживайте кнопку A, чтобы быстро получить доступ к TURBO. 
Отпустите, чтобы вернуться к предыдущему уровню яркости. 
 
Управление дальним светом/ближним светом 
Продукт оснащен функцией регулировки прожектора/прожектора, позволяющей пользователям 
переключаться между 100% ближним светом, 100% дальним светом и смешанным светом при 
определенных уровнях яркости. 
 Уровень луча по умолчанию - LOW / MEDIUM / HIGH - Смешанный свет. 
 Когда активирован уровень НИЗКИЙ/СРЕДНИЙ/ВЫСОКИЙ, нажмите и удерживайте кнопку B для 



переключения между режимами в следующей последовательности: 100% Низкий – 100% 
Дальний свет – Смешанный свет. Отпустите, чтобы подтвердить и запомнить настройки. 

 После повторной активации продукт автоматически получит доступ к ранее сохраненным 
настройкам. 

 На уровне TURBO ближний и дальний свет не могут регулироваться. 
Сброс к заводским настройкам по умолчанию: когда свет выключен, нажмите и удерживайте обе 
кнопки A и B, а затем полностью нажмите кнопку питания. Отпустите все кнопки, и индикатор дважды 
мигнет и активирует смешанный свет запомненного уровня яркости, указывая на то, что сброс был 
успешно завершен. 
 
Адаптивный круизный режим 
Включение: когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопки A и B, пока индикатор не мигнет 
дважды, указывая на доступ к адаптивному круизному режиму. Отпустите, чтобы получить доступ к 
смешанному свету. 
Выкл.: В адаптивном круиз-режиме кратковременно нажмите кнопку A или B, чтобы выйти из 
режима и вернуться к предыдущему уровню яркости. 
Примечание: Адаптивный круизный режим останется активным после выключения света. Когда 
фонарь снова активируется, он автоматически перейдет в адаптивный круизный режим. 
Рекомендуется выйти из режима, если он не нужен. 
 
Индикация мощности 
 Когда индикатор погаснет, нажмите и удерживайте кнопку B, а затем полностью нажмите кнопку 

питания. Отпустите обе кнопки, и световой индикатор начнет мигать, показывая напряжение 
батареи (±0,1 В). Например, когда напряжение аккумулятора находится на уровне 3,7 В, 
индикатор мигнет 3 раза, после чего последует 1,5-секундная пауза и еще 7 миганий. Точно так 
же, при полной зарядке, он будет мигать 4 раза, а затем дважды, показывая 4,2 В. 

 
 Когда световой индикатор горит, индикатор покажет оставшийся уровень заряда батареи: 
1. Постоянное включение указывает на уровень заряда батареи выше 50%. 
2. Медленное мигание указывает на уровень заряда батареи ниже 50%. 
3. Быстрое мигание указывает на то, что уровень заряда батареи ниже 10%. 
 
ATR (усовершенствованный контроль температуры) 
Встроенная технология ATR регулирует светоотдачу продукта в соответствии с условиями 
эксплуатации и окружающей средой для поддержания оптимальной производительности. 
 
 
 



Замена батареи 
Батареи следует заменять или заряжать, когда свет кажется тусклым или фонарь перестает 
реагировать из-за низкой мощности. 
 
Обслуживание 
Каждые 6 месяцев нити следует протирать чистой тряпкой с последующим нанесением тонкого слоя 
смазки на основе силикона. 


