
Руководство пользователя EX7 
 
Функции 

• Питается от 4 светодиодов M515S с 5 жилами, обеспечивающих максимальную яркость 6000 люмен   
• Пиковая интенсивность луча 63 470 кд и максимальная дальность 500 метров   
• Боковая кнопка для удобного управления одной рукой   
• Максимальная наработка до 570 часов   
• Функция регулировки светового луча позволяет пользователям устанавливать различные режимы освещения в зависимости от их потребностей   
• Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с портом USB-C   
• Индикаторы яркости и уровня заряда батареи для отображения текущего уровня яркости и остаточной энергии   
• Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную выходную мощность   
• Встроенный модуль усовершенствованного контроля температуры (ATR) (патент No ZL201510534543.6)   
• Двусторонний зажим из нержавеющей стали в комплекте   
• Оптический объектив с двусторонним, устойчивым к царапинам покрытием   
• Изготовлен из авиационного алюминиевого сплава   
• Военное анодирование HA III   
• Имеет магнитное основание с возможностью установки на поверхность   
• Соответствует стандарту IP68 (водонепроницаемость на глубине до 2 метров)   
• Выдерживает падения с высоты до 2 метров 

 
Характеристики 
Длина: 130 мм 
Диаметр головы: 35 мм 
Диаметр корпуса: 28 мм (без клипсы) 
 34 мм (с зажимом) 
Торцевой диаметр: 28 мм 
Вес: 140 г (без батареи и аксессуаров) 
 
Принадлежности 
Зарядный кабель USB-C, запасное уплотнительное кольцо, темляк 
 
 
 



Совместимость с аккумуляторами 

 Тип Номинальное 
напряжение Совместимость 

NITECORE Литий-ионный аккумулятор NL2155HP 
(5 500 мАч) 21700 3,6 В Y (рекомендуется) 

21700 Литий-ионная аккумуляторная батарея 
(ток разряда ≥ 20А) 21700 3,6 В/3,7 В Y (совместимо) 

21700 Литий-ионная аккумуляторная батарея 
(ток разряда < 20А) 21700 3,6 В/3,7 В Y 

(Не рекомендуется) 

Литиевая батарея КР123 3,6 В N (несовместимо) 

Литий-ионная аккумуляторная батарея РКР123 3,6 В/3,7 В N (несовместимо) 

 
Спецификации 

Примечание: Отображаемые данные измерены с использованием 1 литий-ионной аккумуляторной батареи (5 500 мАч) в соответствии с международными стандартами 
тестирования ламп ANSI/PLATO FL 1-2019 при температуре окружающей среды 26 °C от NITECORE Lab. Данные могут отличаться в реальном мире из-за разного 
использования батареи или условий окружающей среды. 
* LUMIN SHIELD, SEARCH ® и STROBE доступны только при использовании литий-ионной аккумуляторной батареи 21700 с током разряда не менее 20 А. 
* Данные проверяются без контроля температуры. 
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Установка/демонтаж аккумулятора 
Как показано на рисунке, после откручивания крышки аккумуляторного отсека вставьте или снимите аккумулятор и закрутите крышку аккумуляторного отсека. После 
установки батареи все лампочки загорятся последовательно, что указывает на успешную установку. 
Предупреждение: Убедитесь, что батарея вставлена положительным концом по направлению к голове. Изделие не будет работать, если батарея вставлена неправильно. 

 

 
Функция зарядки 
Изделие оснащено интеллектуальной системой зарядки. Как показано на рисунке, используйте зарядный кабель для подключения зарядного устройства USB (например, 
адаптера или внешнего аккумулятора) к порту зарядки USB-C, чтобы начать процесс зарядки. 
 Во время зарядки зеленые индикаторы питания будут постепенно переключаться с мигающего на постоянный свет, отображающий уровень заряда батареи. 
 Когда аккумулятор будет полностью заряжен, продукт автоматически остановит процесс зарядки, а зеленые индикаторы питания начнут непрерывно загораться, 

информируя пользователя. 
 Функция подсветки доступна во время зарядки, за исключением режимов SEARCH, LUMIN SHIELD® и STROBE. 
 Время зарядки литий-ионного аккумулятора 21700 (5 500 мАч) составляет примерно 2 часа 50 минут (заряжается через адаптер 5 В/2 А). 



 
 
Вкл/Выкл 
Давать возможность:  
 Когда индикатор погаснет, коротко нажмите боковую кнопку, чтобы получить доступ к режиму LOW. Соответствующий синий индикатор уровня будет включаться и 

выключаться автоматически через 5 секунд. 
 Когда индикатор погаснет, нажмите и удерживайте боковую кнопку, чтобы получить доступ к режиму МИНИМУМ. 
Переключение: После включения света коротко нажмите боковую кнопку в течение 3 секунд, чтобы выполнить следующую последовательность: НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – 
ВЫСОКИЙ – ТУРБО – ВЫКЛ. 
Выключение: Если после включения света в течение 3 секунд не происходит никаких действий, коротко нажмите боковую кнопку, чтобы выключить его. 
 
Настройка светового луча 
Функция настройки светового луча позволяет пользователям выбирать режим луча для уровней НИЗКИЙ/СРЕДНИЙ/ВЫСОКИЙ/ТУРБО. Заводская настройка по умолчанию 
— режим дальнего света (направленный луч).   

• Когда активирован уровень НИЗКИЙ/СРЕДНИЙ/ВЫСОКИЙ/ТУРБО, нажмите и удерживайте боковую кнопку, чтобы переключиться между режимами в следующей 
последовательности: Дальний свет (направленный свет) – Смешанный свет (смешанный свет) – Ближний свет (окружающий свет). Отпустите кнопку, чтобы 
выбрать и сохранить режим луча. Выбранный режим луча будет автоматически применен к другим уровням яркости. При повторном включении устройство 
автоматически активирует ранее сохраненный режим луча.   

• Функция регулировки светового луча недоступна в режимах МИНИМАЛЬНЫЙ, SEARCH, LUMIN SHIELD® и STROBE. 
 
SEARCH/LUMIN SHIELD® 
Давать возможность:  
 Если включен режим МИНИМАЛЬНЫЙ/НИЗКИЙ/СРЕДНИЙ/ВЫСОКИЙ/ТУРБО, дважды нажмите боковую кнопку, чтобы перейти в режим SEARCH или LUMIN SHIELD® 

(настройка по умолчанию). Нажмите боковую кнопку еще дважды, чтобы вернуться к предыдущему уровню яркости. 
 Когда индикатор выключен, дважды нажмите боковую кнопку, чтобы получить доступ к SEARCH или LUMIN SHIELD® (настройка по умолчанию). Нажмите боковую 



кнопку еще дважды, чтобы получить доступ к режиму НИЗКИЙ. 
Настройки: Когда функция SEARCH/LUMIN SHIELD® включена, нажмите и удерживайте боковую кнопку, чтобы переключиться между SEARCH и LUMIN SHIELD. ® Отпустите 
кнопку, чтобы выбрать и запомнить настройки. 
Выключение: Когда SEARCH/LUMIN SHIELD® включен, коротко нажмите боковую кнопку, чтобы выключить свет. 
 
СТРОБ  
Давать возможность: 
 Когда свет включен, быстро нажмите боковую кнопку 3 раза, чтобы получить доступ к режиму STROBE. На этом этапе дважды нажмите боковую кнопку, чтобы 

вернуться к предыдущему уровню яркости. 
 Когда свет выключен, быстро нажмите боковую кнопку 3 раза, чтобы получить доступ к STROBE. На этом этапе дважды нажмите боковую кнопку, чтобы получить 

доступ к режиму НИЗКИЙ. 
Выкл.: Когда режим STROBE включен, коротко нажмите боковую кнопку, чтобы выключить свет. 
 
Блокировка / Разблокировка 
Блокировка (настройка по умолчанию): Когда  индикатор выключен, нажмите и удерживайте боковую кнопку даже после перехода в режим МИНИМУМ, пока фонарь и 
все индикаторы не мигнут 3 раза, указывая на активацию режима блокировки. Затем отпустите кнопку. В режиме блокировки кратковременное нажатие боковой кнопки 
приведет к тому, что все индикаторы мигнут три раза, указывая на состояние блокировки. 
Разблокировка: В режиме блокировки коротко нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока все индикаторы не загорятся один за другим и не активируется режим 
МИНИМУМ. Теперь индикатор разблокирован. 
Примечание: Изделие будет автоматически разблокировано при зарядке или замене батареи в режиме блокировки. 
 
Индикация мощности 
После того, как загорится свет, зеленые индикаторы заряда отобразят оставшийся заряд батареи и автоматически погаснут через 5 секунд. 
Индикация низкого заряда: Когда заряд батареи ниже 5%, индикатор питания будет мигать красным, в то время как мощность может погаснуть или фонарь может 
перестать работать. Пожалуйста, зарядите или замените батарею как можно скорее 

Состояние индикаторов Уровень мощности 
4 грины постоянно на 75% – 100% 

3 грины всегда включены 50% – 75% 
2 зелени всегда включены 25% – 50% 

1 зеленый постоянно включен 5% – 25% 
1 красный мигающий <5% (Пожалуйста, зарядите или замените батарею как можно скорее) 

 
ATR (усовершенствованный контроль температуры) 
Встроенная технология ATR регулирует выход продукта в соответствии с условиями эксплуатации и окружающей средой для поддержания оптимальной 



производительности. 
 
Служба 
Каждые 6 месяцев нити следует протирать чистой тряпкой с последующим нанесением тонкого слоя смазки на основе силикона. 


