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Новый стандарт интеллектуальных зарядных устройств

UGP4 Инструкция

 

Интеллектуальное USB-зарядное устройство для аккумуляторов GoPro HERO4 

Особенности 
• Одновременно заряжает два аккумулятора GoPro AHDBT-201/301/401 и одно устройство 

через USB 

• Интеллектуально выбирает режим зарядки (CC, CV) 

• Режим приоритета позволяет выбрать, что заряжать — аккумуляторы или USB-

устройство 

• Автоматически прекращает зарядку по завершении процесса 

• Высококонтрастный LCD-дисплей отображает статус зарядки в реальном времени 

• Функция защиты от перезаряда 

• Интеллектуальное распределение мощности между устройствами 

• Автоматическое переключение между заряжаемыми устройствами 

• Наличие сигнализации об ошибках 

• Задний USB-разъём с выемкой для удобства подключения 

• Корпус из огнестойкого ABS-пластика 

• Оптимизированное рассеивание тепла 

• Сертификаты соответствия RoHS, CE, FCC и CEC 

• Застраховано компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 

 

Характеристики 
Входное напряжение: USB DC 5 В 

Выходное напряжение: 4.2 В ±1% / 4.35 В ±1% / 5 В 

Входной ток: ≥1 А 

Выходной ток: 800 мА × 2, USB 1500 мА × 1 

Совместимость: GoPro AHDBT-201/301/401 

Порты ввода/вывода: USB 

Габариты: 84 × 45 × 27 мм (3,30" × 1,77" × 1,06") 

Вес: 55,3 г 

 
Стандартные функции 
1. Подключение: Выньте задний USB-разъём и подключите устройство к 

источнику питания (USB-адаптер, компьютер и т. д.). После подключения на 

LCD-дисплее UGP4 отобразятся два индикатора уровня заряда и процент 

заряда батареи (0%), после чего устройство перейдёт в режим ожидания.  

2. Проверка батареи: После установки аккумуляторов UGP4 выполнит быструю 

проверку перед началом зарядки. Если обнаружена проблема, устройство 

прекратит зарядку и покажет на дисплее «EE» для уведомления 

пользователя. 

3. Процесс зарядки: Во время зарядки UGP4 отображает состояние 

аккумуляторов и ход зарядки. Когда аккумуляторы полностью заряжены, на 

дисплее постоянно горят 5 индикаторов уровня и надпись «100%». 

 

Расширенные функции 
USB-выход 
1. Подключите USB-кабель к порту 

зарядки в нижней части устройства, 

как показано на рисунке.. 

2. Подключите USB-кабель к внешнему 
устройству (телефону, планшету и т. д.), 
которое требуется запитать или зарядить. 

На LCD-дисплее начнёт мигать значок ( ), 
указывая на то, что UGP4 подключён через 
USB-кабель. Когда устройство полностью 

зарядится, значок ( ) перестанет мигать и 
будет гореть постоянно. 

Приоритетный режим 

 
Когда к UGP4 одновременно подключены аккумуляторы и внешнее устройство, зарядное 

устройство будет приоритизировать зарядку аккумуляторов или внешнего устройства в 

зависимости от выбора пользователя. 

Если боковой переключатель установлен в положение BATTERY: 

1. UGP4 определит входную мощность и сначала начнёт зарядку аккумуляторов. 

Приоритет зарядки следующий: правая ячейка → левая ячейка → USB-устройство. 

2. Когда аккумуляторы полностью заряжены или отключены, UGP4 автоматически 

начнёт зарядку USB-устройства. 

Если боковой переключатель установлен в положение USB: 

1. UGP4 сначала будет питать или заряжать подключённое USB-устройство. Приоритет 

зарядки следующий: USB-устройство → правая ячейка → левая ячейка. 

2.  Когда внешнее устройство полностью зарядится или будет отключено, UGP4 

автоматически начнёт зарядку аккумуляторов. 

 

 
2. При подключении дополнительного устройства UGP4 автоматически 

переоценивает выходную мощность адаптера. Если выходная мощность не 

может удовлетворить входные требования всех устройств, UGP4 заряжает 

устройства в порядке приоритета. Если максимальная выходная мощность  

адаптера не может удовлетворить входные требования приоритетного 

устройства, UGP4 отображает на ЖК-дисплее «EE», указывая на 

недостаточность мощности адаптера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Неболь шой электрический ток будет продолжать протекать 

через подключенное внешнее устройство для поддержания его полно й 

мощности. 

 
Активация батареи 
UGP4 способен активировать разряженные защищённые Li-ion аккумуляторы. 

После установки аккумуляторов устройство проводит их тестирование и 

активацию перед началом зарядки. Аккумуляторы, распознанные как 

повреждённые, не могут быть активированы — в этом случае на LCD-дисплее 

отобразится сообщение об ошибке «EE». 

 

Меры предосторожности 
1. Зарядное устройство UGP4 предназначено только  для аккумуляторов AHDBT-
201/301/401. Не используйте его с другими типами аккумуляторов — это может 
привести к взрыву, растрескиванию или утечке электролита, что способно 
вызвать повреждение имущества и/или травмы.  

2. UGP4 следует использовать только в помещении  или внутри автомобиля. Не 
допускайте его контакта с водой, воздействием высокой влажности, а также 
экстремально низких или высоких температур.  

3. Не разбирайте и не модифицируйте  устройство UGP4. 

4. Дети младше 18 лет должны использовать UGP4 только под присмотром 
взрослых. 

5. Безопасный диапазон рабочих температур UGP4 составляет от 0°C до 40°C. 

6. Не используйте и не храните UGP4 рядом с открытым огнём, под прямыми 
солнечными лучами, возле нагревательных приборов  или в других местах с 
повышенной температурой. 

 
Гарантийное обслуживание 
Все продукты NITECORE® обеспечиваются полной послепродажной гарантией. 

Неисправное зарядное устройство NITECORE® UGP4 может быть обменяно на новое у 

местного авторизованного дистрибьютора/дилера в течение первых 15 дней с момента 

получения пользователем. С 16-го дня и до 12 месяцев UGP4 можно отправить к 

авторизованному дистрибьютору/дилеру для ремонта. По истечении 12 месяцев 

гарантия покрывает только стоимость работы и обслуживания, без учета аксессуаров 

или сменных деталей. 

Гарантия аннулируется в следующих случаях: 

1. Продукт был разобран, реконструирован или модифицирован без разрешения. 

2. Повреждения продукта возникли из-за неправильного использования. 

3. Продукт повреждён утечкой аккумуляторов. 

Код проверки и QR-код на упаковке можно проверить на официальном сайте Nitecore. 

※ Все изображения, текст и утверждения, приведённые в данном руководстве 

пользователя, предназначены только для справки. В случае расхождения между 

данным руководством и информацией на www.nitecore.ua, приоритет имеет 

информация на официальном сайте. Компания Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за 

собой право толковать и изменять содержание этого документа в любое время без 

предварительного уведомления. 

 

 

Определение выходной мощности адаптера 
1.  Если выходной мощности адаптера недостаточно для аккумулятора или USB-

устройства, UGP4 прекращает зарядку и отображает на ЖК-дисплее «EE» 

вместе с мигающим индикатором, указывая на недостаточность мощности 

адаптера. 

http://www.nitecore.ua/
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